Aula 2 - Criagao de Alinhamentos no AutoCad Civil 3D

Criando Feature Lines

Na aba “Home” & possivel criar Feature Lines. As ferramentas mais utilizadas
séo:

1- Criar a partir de ferramentas de criagéo;
2- Criar a partir de polilinhas desenhadas sobre a superficie.
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Comeo Funciona?

1- Exemplo de feature a partir de polilinhas desenhadas sobre a superficie.
Feature Line— Create Feature Line from Objects

2- Selecione a polyline.

Feature Lines sao linhas as quais podem ser
atribuidas valores de cotas. Sdo utilizadas
para definirmos qual a forma e o nivel do

nosso plato.
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3- Na caixa de dialogo “Create Features Lines” defina o nome e o da
feature line (opcional). A informacdo mais importante nessa caixa de
dialogo é deixar marcada a opgao “Assign elevations”.
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4- Na caixa de didlogo “Assign Elevations” vocé tera duas opcgdes para
definir a cota do seu plato.
A Assign Elevations

Options
1 () Elevation: 0.000m
From gradings

2 (®) From surface
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Insert intermediate grade break points

Profa. Marcia Macedo/Eng. Civil



Aula 2 - Criagao de Alinhamentos no AutoCad Civil 3D

Elevation: vocé define a cota que vai utilizar para seu platd 4

From Surfaces: o platd vai acompanhar as elevacdes do terreno 2

Para esse trabalho definiremos um valor para
a cota do platdé buscando um equilibrio entre
volume de corte e volume de aterro.

Bangquetas

5- Primeiro € preciso definir os critérios para criacdo do platé. Grading —
Grading Creation Tools
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6- Grading Creation Tools — Select Grading Group 1
Site name: ndo é necessario informar 2

Group name: crie um novo grupo clicando no icone que parece um
diamante 3
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7- Na caixa de dialogo Create Grading Group

Name: defina um nome 4

Automatic surface creation: deixar essa opc¢ao habilitada 2

Volume base surface: deixar essa opcao habilitada (n&do pode esquecer
de selecionar a surface do seu terreno natural) 3
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Create Grading Group

Mame:
Grading Group <[MNext Counter(CP)] >

Description:

Automatic surface creation
Use the Group Name
Surface style:
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8- Na caixa de dialogo Create Surface

Name: vai aparecer o nome do group que vocé criou 4

Style: selecione um estilo 2

.

D

Create Surface

Type: Surface layer:
#y || TIM surface v |0 &
Properties Value
I = Information
T Mame APQSTILA i
Description Description
Style Standard
Render Material BylLayer
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9- Critério Cota
Target: Elevation 1

Elevation: vai variar de acordo com as necessidades do seu projeto.
Nesse caso do tunel Chico Science ndo sera necessario considerando
um que o desnivel é inferiora7m. 2

Cut Slope: defina de acordo com as recomendacdes da sala de aula
(corte 1:1) 3

Fill Slope: defina de acordo com as recomendacdes da sala de aula
(aterro 1:1) 4
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10-Critério Distancia
Target: Distance 4

Distance: vai variar de acordo com as necessidades do seu projeto.
Nesse caso do tunel Chico Science, é recomendado 0,5m se
necessario. 2

Grade: -2,00% (declividade necessaria para escoamento) 3
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11-Critério Até a Superficie
Target: Surface ¢

Cut Slope: defina de acordo com as recomendacdes da sala de aula
(corte 1:1) 2

Fill Slope: defina de acordo com as recomendac¢des da sala de aula
(aterro 1:1) g
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