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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
 
 
O LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CONSISTE EM DETERMINAR SOBRE UM PLANO 
HORIZONTAL O CONJUNTO DAS POSIÇÕES RELATIVAS DOS DIVERSOS PONTOS DO 
TERRENO E EM REPRESENTAR, NUMA ESCALA ADEQUADA, A FIGURA ASSIM OBTIDA. 
 

PRINCIPAIS MÉTODOS: 
 
- FOTOGRAMÉTRICO   POR CAMINHAMENTO 
- COMUM A TEODOLITO    POR IRRADIAÇÃO 
       POR INTERSECÇÃO 
       POR COORDENADAS 

 

FASES DOS LEVANTAMENTOS 
 
- RECONHECIMENTO DO TERRENO 
- LEVANTAMENTO DE UMA FIGURA GEOMÉTRICA 
- LEVANTAMENTO DOS DETALHES 
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LEVANTAMENTO POR CAMINHAMENTO (POLIGONAL) 
 
- POLIGONAL ABERTA 
 
 
 
 
 
- POLIGONAL FECHADA 
 
 
 
 
 
-POLIGONAL ENQUADRADA 
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LEVANTAMENTO POR IRRADIAÇÃO 
 

                                                                                 
 

 
 

LEVANTAMENTO POR INTERSECÇÃO 
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LEVANTAMENTO POR COORDENADAS CARTESIANAS 
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CÁLCULOS DAS POLIGONAIS FECHADAS 
 

 
 

 
 

A) E PV ÂNG. HORIZ. AZIMUTE DIST PROJEÇÃO NO EIXO X PROJEÇÃO NO EIXO Y COORDENADA

S 

LIDO ERRO COM CAL CORR  X COMP CAL CORR. Y COMP

. 

X Y 

3 1 - - - 222º 13´ 53” - - - - - - - 1.000 1.000 

1 2 60º 00´ 12”    930,122         

2 3 59º 59´ 50”    929,814         

3 1 59º 59´ 52”    930,853         
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CÁLCULOS 
 

1) VERIFICAÇÃO DOS ÂNGULOS INTERNOS DAS FIGURAS 
Si = 180 (n – 2)                  n = número de lados 

 

Ex. 180 ( 3-2) = 180º          n=3 
 

SOMATÓRIO DOS ÂNGULOS INTERNOS 
60º 00´ 12” 

59º 59´ 50” 

59º 59´ 52”  ERRO = 6´ 
179º 59´ 54” 

 

2) COMPENSAÇÃO ANGULAR 
6” / 3 ESTAÇÕES = 2” 

 

60º 00´ 12” + 2” = 60º 00´ 14” 
59º 59´ 50” + 2” = 59º 59´ 52” 

59º 59´ 52” + 2” = 59º 59´ 54” 

      180º 00´ 00” 
 

3) TRANSPORTE DOS AZIMUTES 

Az 31 = 222º 13´ 53” MEDIDO 

Az 12 = Az 31 – 180º + 1 = 222º 13´ 53” – 180º + 60º 00´ 14” = 102º 14´ 07” 

Az 23 = Az 12 – 180º + 2 = 102º 14´ 07” + 180º + 59º 59´52” = 342º 13´ 59” 

Az 31 = Az23 – 180º + 3 = 342º 13´ 59” – 180º + 59º 59´54” = 222º 13´53” 
 

calcular até a verificação final com o valor  do azimute inicial 

 
4) CÁLCULOS DOS RUMOS 

 

LADO AZIMUTE RUMO RUMOS 

3 – 1 222º 13´ 53” R = Az – 180º  42º 13´ 53” SO 

1 – 2 102º 14´ 07” R = 180 – Az 77º 45´ 53” SE 

2 – 3 342º 13´ 59” R = 360 - Az 17º 46´ 01 NO 
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5) CÁLCULOS DAS PROJEÇÕES 
 

X = Distância x Sen Az  y = Distância Cos Az 
 

E PV DISTÂNCIA AZIMUTE X Y 

1 2 930,122 102º 14´ 07” + 908,995 - 197,117 

2 3 929,814 342º 13´ 59” - 283,729 + 885,467 

3 1 930,853 222º 13´ 53” - 625,651 - 689,237 

 
 

 

  

X   

930,122 x Sen (102º 14´ 07”) = + 908,995 

 929,814 x Sen (342º 13´ 59”) = - 283,729 
 930,853 x Sen (222º 13´ 53”) = - 625,651 

SOMA DAS PROJEÇÕES    = - 0,385 

 

Y   

 930,122 x Cos (102º 14´ 07”) = - 197,117 

 929,814 x Cos (342º 13´ 59”) = + 885,467 
 930,853 x Cos (222º 13´ 53”) = - 689,237 

SOMA DAS PROJEÇÕES    = - 0,887 

 
6) CÁLCULO DO ERRO LINEAR 

 

ex = + 908.95  - 909,380 = - 0,385 m 
ey = 885,467 – 886,354 = - 0,887 m 

EL =  x
2
 + y

2
  

EL =  (-0,385)
2
 + (- 0,887)

2
  

EL = 0,967m 
 

 


